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конструкций прямой юбки
Цель занятия: сформировать у
обучающихся знания по
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 Конспект занятия
«Построение чертежа
конструкции прямой юбки».

2. Домашнее задание для самостоятельного выполнения обучающимися:

 Написать в тетрадь конспект «Построение чертежа конструкции

прямой юбки»;

 Построить основу прямой юбки в тетради (масштаб 1:4). Фото

конспекта и построение прислать на электронную почту nsamukhova@mail.ru

до 19.05.2020

Занятие № 62-64

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОЙЖЕНСКОЙ
ЮБКИ

Размерные признаки фигуры

Наименование
размерного признака

Условное
обозначение

Значение
размерного
признака, см

Полуобхват талии Ст 38
Полуобхват бедер Сб 52
Длина изделия Дизд 50
Высота бедра Вбр 20
Длина юбки сзади Дю.сз (стандарт)
Длина юбки сбоку Д.ю.сб (стандарт)
Длина юбки спереди Д ю.сп (стандарт)

mailto:nsamukhova@mail.ru


Прибавки, используемые при построении чертежа конструкции брюк

Наименование
конструктивной прибавки Условное обозначение

Значение
прибавки,

см
К полуобхвату талии Пт 1
К полуобхвату бедер Пб 2

Расчет чертежа конструкции юбки
Условное

обозначение на
чертеже

Конструктивный
участок Расчетная формула Результат расчета,

см

1 2 3 4
Построение базовой сетки

Построение начинают с вертикальной прямой с вершиной в точке Т.
ТБ Положение линии

бедер
ТБ = Вбр

или ТБ = 18-20 см, в
зависимости от роста

человека
ТН Положение линии

низа
Диз

Из всех точек проводят горизонтальные линии
ББ1 Ширина юбки по

линии бедер
�� � ��

Проводим вертикальную прямую точка пересечения с линией талии Т1,линия
бедер Б1, низ Н1

ББ2 Положение
бокового среза

1/2ББ1

При построении на фигуру с большим животом (сильно выступающим)
боковой срез смещается в сторону заднего полотнища на 1 – 1,5 см
Проводим вертикальную прямую

ББ3 Положение
вытачки заднего
полотнища

0,4 * ББ2

Б1Б4 Положение
передней вытачки

0,4 * Б1Б2

Б3Т3 и Б4Т4
Чертеж в таком виде называется базовой сеткой

Построение вытачек
Ʃв Определяем сумму

вытачек по линии
талии

Ʃв = (Сб + Пб) – (Ст
+Пт)

Если суммарный раствор вытачек больше 15 см на заднем полотнище строится



2 вытачки
Т20Т21 Раствор боковой

вытачки (общий)
½ *Ʃв

Т2Т20 Половина боковой
вытачки на
передней
половинке юбки

1/2*Т20Т21 + 5 мм

Т2Т20 Половина боковой
вытачки на задней
половинке юбки

½*Т20Т21 – 5 мм

Линию бокового среза оформляем плавно сводя вытачки до линии бедер
Т30Т31 Раствор задней

вытачки
1/3 Ʃв

Т3Т30 Половина задней
вытачки

1/2Т30Т31

Т3Т31 Половина задней
вытачки

1/2Т30Т31

Б3Б3⸃ Глубина задней
вытачки

3-4 см (const)

Соединяем стороны вытачек через Т30Б3⸃ Т31 прямыми линиями.
Стачивание вытачек осуществляем не по прямой, а вогнуто

Т40Т41 Раствор передней
вытачки

Ʃв –
( Т20Т21+Т30Т31)

Т4Т40 Половина переднй
вытачки

1/2Т40Т41

Т4Т41 Половина передней
вытачки

1/2Т40Т41

Т4Т4⸃ Глубина передней
вытачки

9 – 11 см(const)

Оформляем стороны вытачек прямыми линиями, соединяя Т40Т41Т4⸃
1 вариант – Построение верхнего среза юбки (для стандартной фигуры)

Т20Т20⸃ = Т21Т21⸃ = 1 – 1,5 см
оформляем плавно ,так чтобы в точках Т и Т1 остался прямой угол

2 вариант – Положение естественной линии талии более точно)
При снятиии балансовых измерений Дсб=102; Дсз=101;Дсп=100

Дсб – Диз = 102-60 = 42(величина необходимая при расчетах)
Дсз – 52 = 101-42=59 (от Н1 )
Дсп–52 = 100-42=58 (от Н )
оформляем плавно ,так чтобы в точках Т и Т1 остался прямой угол.
Примечание: Количество вытачек на чертеже прямой юбки может быть 2÷7:
боковая, задняя, заднебоковая, передняя, переднебоковая, вытачка на живот по
линии середины переднего полотнища и вытачка на ягодицы по линии
середины заднего полотнища. Выбор количества зависит от телосложения и



свойств ткани. Если суммарный раствор вытачек не превышает 15 см, обычно
проектируют 2÷3 вытачки: боковую и заднюю для фигур с высоко
расположенным животом округлой формы и боковую, заднюю и переднюю для
типовых фигур.
Для фигур с выступающими ягодицами рекомендуется построение 4÷5
вытачек: заднюю, заднебоковую, боковую, переднюю и при сильном
выступании ягодиц возможна вытачка по линии середины заднего полотнища.
Для фигур с выступающим боком рекомендуется построение также 4 вытачек:
заднюю, заднебоковую, боковую, переднебоковую.
Для фигур с очень узкой талией, т.е. суммарный раствор вытачек около 20 см
и более рекомендуется построение до 6 вытачек: заднюю, заднебоковую,
боковую, переднюю, переднебоковую и вытачку по средней линии заднего
полотнища юбки.
Для фигур с низко расположенным животом ниже линии талии
рекомендуется стоить вытачку на живот по линии середины переднего
полотнища юбки.
Для фигур с выступающей остисто-подвздошной косточкой строят вместо
передней переднебоковую вытачку.
В любом случае вначале высчитывают суммарные растворы задней, передней и
боковой вытачек, а затем при необходимости их перераспределяют,
руководствуясь следующими правилами:
- если раствор задней вытачки превышает 5 см, его распределяют в две
вытачки: заднюю и заднебоковую, но не более чем по 3,5 см каждая. Если
получают значение больше, то излишек добавляют к задней вытачке по линии
середины заднего полотнища;
- если раствор передней вытачки получают более 2 см, его распределяют в 2
вытачки: переднюю и переднебоковую или вытачку на живот;
- раствор боковой вытачки не рекомендуется делать более 7,5 см. Если при
расчете получают значение больше, то излишек добавляют к заднебоковой и
переднебоковой вытачкам.






