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Информационный материал к урок №9 ( Изучите и кратко
законспектируйте)
Столярные изделия изображаются на чертежах в тех же проекциях,
как и деревянные конструкции. На рабочих чертежах даются общие
виды столярных изделий, вертикальные и горизонтальные разрезы, а
также сечения элементов, из которых собираются изделия.
Столярные изделия изображаются на чертежах в тех же проекциях,
как и деревянные конструкции. На рабочих чертежах даются общие
виды столярных изделий, вертикальные и горизонтальные разрезы, а
также сечения элементов, из которых собираются изделия.
Для каждого столярного изделия предварительно составляется
эскизный проект, выявляющий вид, форму и размеры частей, а затем,
после утверждения эскиза, - технический проект с рабочими
чертежами, по которым изделие выполняется в натуре.
При составлении эскизного проекта устанавливают назначение
столярного изделия, условия эксплуатации, материал для
изготовления и, наконец, условия производства. Проектируемое
изделие изображают на чертежах обычно в ортогональных
(прямоугольных) проекциях, выявляющих все части изделия и их
размеры, соблюдая требования стандарта на оформление чертежей и
условные обозначения. Для большей наглядности общий вид изделия
изображают в аксонометрии или перспективе.
При разработке технического проекта составляют чертежи общего
вида изделия в ортогональных проекциях в крупном масштабе от 1/10
до 1/4 натуральной величины, а иногда и крупнее. На общем виде
указывают места разрезов, выявляющих сечения и конструкцию
изделия и его деталей. Чертежи разрезов выполняют в том же
масштабе, что и общий вид изделия. По чертежам разрезов
разрабатывают чертежи деталей, образующих изделие, с выявлением
формы деталей, способов соединения и обработки.
Каждой детали присваивают номер, по которому вписывают деталь в
спецификацию.
Чертеж детали должен содержать минимальное, но достаточное для
представления формы детали количество изображений видов,
разрезов и сечений, выполненных с применением условностей и
упрощений по стандартам ЕСКД. На чертеже должны быть нанесены
геометрически полно и технологически правильно все необходимые
размеры. Технические требования на чертеже помещают над
основной надписью. Требования должны отражать текстовую
информацию об изготовлении детали, неуказанную графически.
Информационный материал к урок №9

ЕСКД ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные
крепежных деталей

На сборочных чертежах и чертежах общих видов изображение
крепёжных деталей (упрощённое или условное) выбирают в
зависимости от назначения и масштаба чертежа. Крепёжные детали,
у которых на чертеже диаметры стержней равны 2 мм и менее,
изображают условно. Размер изображения должен давать полное
представление о характере соединения.

Примеры упрощенных и условных изображений крепежных
деталей в соединениях



Если предмет, изображенный на сборочном чертеже, имеет ряд
однотипных соединений, то крепежные детали, входящие в эти
соединения, следует показывать условно или упрощенно в одном -
двух местах каждого соединения, а в остальных – центровыми или
осевыми линиями (рис.1) .

Рисунок 1. Изображение на сборочном чертеже ряда однотипных
соединений

Если на чертеже имеется несколько групп крепежных деталей,
различных по типам и размерам, то вместо нанесения

повторяющихся номеров позиций рекомендуется одинаковые
крепежные детали обозначать условными знаками, а номер позиции

наносить только один раз (рис.2) .

Рисунок 2. Изображение на сборочном чертеже групп крепежных
деталей

В строительных чертежах допускается одинаковые группы
крепежных деталей обводить сплошной тонкой линией с
поясняющей надписью на полке линии-выноски; при этом
преобладающие крепежные детали не обводят и не оговаривают в
общих указаниях к чертежу.
Задание к уроку: В ЕСКД ГОСТ 2.315-68 «Изображение упрощенные
и условные крепежных деталей» найти и на формате А4 начертить в
масштабе графическое обозначение соединений на гвоздях,
шурупах, нагилях, на шкантах, стяжка на болтах и скобах .


